
M I D I F O R S T  d t

www.youtube.com/seppimulcher

MONO TIP V-LOCK

MINI DUO

EXTREME

Starker kompakter Forstmulcher - unser Klassiker!

Dieser Forstmulcher überzeugt mit hoher Leistung und robuster Bauweise.
Mit den festen Werkzeugen er bestens für den Einsatz im Wald gerüstet. 
Die patentierte Rotorwelle und die Werkzeuge mit zusätzlichen Einsätzen 
aus Wolfram-Karbid machen das Mulchen und Fräsen sehr effizient. Je nach 
Anwendung entscheiden Sie zwischen dem bewährten MINI DUO mit seinen 
zwei Einsätzen oder dem MONO TIP mit einer robusten Spitze. 
Der einfache Austausch der Werkzeuge sorgt für minimale Standzeiten!

Serienausführung  
und Eigenschaften
> Mulcht Gebüsch und Holz  

bis zu 30 cm Ø

> Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h

> ISO 3-Punkt-Heckanbau  
der 2. und 3. Kat., zentral fest

> Getriebe 1000 U/min  
mit Freilauf

> Doppelter Keilriemenantrieb

> Hydraulisch einstellbare  
Auswurfhaube

> Höhenverstellbare Stützkufen 
mit austauschbarer Hartmetallplatte

> Front- und Heckschutz mit Ketten

> Gehärtete Gegenschneiden

> Serienmäßiger Rotor:  
Kombination fester Werkzeuge 
mit Hartmetall-Einsätzen  
MINI DUO und  
MONO PROTECT EXTREME

Optionale Ausführung  
und Zubehör
> Kombination fester Werkzeuge 

mit Hartmetall-Einsätzen  
MONO TIP V-LOCK und  
MONO PROTECT EXTREME

> Frontanbau

> Hydraulischer Oberlenker

> ADAMTM Getriebeneigungssystem

> Fliehkraftkupplung 
*auf 200 PS Nennleistung begrenzt

> Drückevorrichtungen 
(diverse Modelle zur Auswahl)

> Schmale Stützkufen

Technische Daten · MIDIFORST dt Traktor-Nennleistung 120-240 PS
Arbeitsbreite 200 cm 225 cm 250 cm
Gesamtbreite 230 cm 255 cm 280 cm
Tiefe 125 cm 125 cm 125 cm
Höhe 115 cm 115 cm 115 cm
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör) 1.670 kg 2.010 kg 2.230 kg
Keilriemen 2x5 2x5 2x5 
Feste Werkzeuge · MINI DUO + seitliche 42+2 46+2 50+2
Feste Werkzeuge · MONO TIP + seitliche 61+2 68+2 75+2

max. 30 cm Ø  120-[200*]240 PS

Werkzeuge

Seitliches Werkzeug

Festes Werkzeug

Festes Werkzeug



www.seppi.com Forstmulchgeräte

Materialabweiser 
am Keilriemenkasten

Verstärktes Gehäuse mit 
verschleißfesten Stahlplatten 
5 Reihen Gegenschneiden 
erzeugen den gewünschten 
Zerkleinerungsgrad. austauschbare 
Reihen in kritischen Bereichen

Optionale 
Drückevorrichtung -
verschiedene 
Modelle zur Auswahl

Kraftvoller Mulcher für Traktoren der gehobenen Mittelklasse,
Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.

MIDIFORST dt · Eigenschaften

Rotor mit festen 
Werkzeugen zum Fräsen 
von Holz/Stubben und 
zur Bodenbearbeitung

ADAMTM Getriebeneigungssystem
Winkelausgleich schont Gelenk- und Zapfwelle. 
Der Bewegungsspielraum wird größer. 
(Option)

Maschineninneres komplett 
abgedeckt, die Klappe er-
leichtert den Zugang für die 
Wartung des Antriebs

Schwerer 
Kettenvorhang schützt 
Traktor und Fahrer

Höhenverstellbare Stützkufen  
verstärkte Hartmetall-Sohle; 
Platten austauschbar

Höhenverstellbare Stützkufen  
verstärkte Hartmetall-Sohle; 
Platten austauschbar


