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MARTILLOS

Martillo fijo

Datos técnicos · WBS dt pick-up
Ancho de trabajo cm 225 250
Ancho total cm 300 325 
Profundidad cm 200 200
Altura cm 135 135 
Peso kg 2.300 2.500
Correas núm. 2 x 5 2 x 5
Martillos núm. 36 40

Tritura restos de poda con gran facilidad

Trituradora SEPPI con rotor con martillos fijos con placas de metal duropara 
restos de poda acumulada de almendras, citricos, olivos etc.

Los restos de poda, en ciertos tipos de cultivos, se acumula en grandes 
cantidades. Utilizando las trituradoras pick-up no es necesario remover los restos 
de poda dado que, en primer lugar es triturada finamente, y luego este material 
pasa a través de una parrilla que le permite una rápida descomposición en el arco 
de un solo ciclo de cultivo.

La trituradora WBS dt pick-up es capaz de triturar pequeño árboles y restos 
de poda espesa. El dispositivo pick-up permite la recolección de los restos 
acumulados hasta el nivel del terreno, y transformarlos en un fino triturado que 
pueda descomponerse en poco tiempo.

Versión de serie  
y características
> Tritura hierba y restos de poda  

de hasta 11 cm Ø

> Enganche de 3 puntos ISO central fijo de 
II cat. - posterior, anterior o conducción 
hacia atrás

> Multiplicador 1000 rpm con rueda libre

> Transmisión doble por correa 2 x 5

> Doble rotor pick-up para recoger ramas 
incluyendo manómetro 

> Acionado con instalación hidráulica  
del tractor - Caudal de aceite requerida: 
20 l/min

> Rejilla trituradora antidesgaste

> Rotor con martillos fijos  
con placas de metal duro

> 5 filas de contracuchillas templadas

> 2 ruedas de apoyo laterales traseras

  
Opcional
> Mando eléctrico a distancia

Las informaciones contenidos en el presente documento son indicativos. SEPPI M. podrá aportar eventuales modificaciones, sin obligación de preaviso.

max. 11 cm          100-200 CV 
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WBS dt pick-up · Características

Las ruedas de goma  
protegen el rotor en  
los terrenos accidentados

Sistema hidráulico 
con regulador de flujo 
y manómetro

Filas de contra-cuchillas  
en el interior del chasis  
mejoran el resultado  
de trituración del material

Rotor en hélice   
con martillos fijos

Kit alimentador  
con dos rotores y rejilla

Robusto chasis en acero de alta resistencia.

Deflectores laterales 
para recoger las ramas


