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X I D

Accesorios para mantenimiento bajo hileras

* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.

Estación

Situación 
Ideal

Ventajas

Las informaciones y el material fotográfico contenidos en la presente documentación son a título indicativo.
Eventuales modificaciones, incluso substanciales, pueden ser aportadas por SEPPI M. sin obligación de notificación anterior.

La pulverizadora de hierbicida XID se puede colocar en varias trituradoras SEPPI.

XID single: SMWA rev cf, SMWA s, SMWA slim, SMWO, SMO, SMO rev cf, SMO fh, APPLE cs
XID double: SMWA slim, SMO rev cf, APPLE vario

Las boquillas de alta presición permiten ajustar la dirección del chorro.

Pulverizadora de herbicida

Vástago sintético regulable para bajar la hierba alta

APPLE vario:
Soporte de boquillas ajustable con antichoque -  
cárter de boquillas transparentes

Características XID Standard XID APPLE vario
Tanque 100 litro 120 litro
Boquillas pulverizadoras 1 o 2 (single/double)  2 (double)

Sistema incluye Tanque, manguera, bomba (12 V), manómetro (presión de 
la bomba regulable), bosquilla y mandos

Steuerung
Mandos manual  
desde la cabina del tractor

Mandos eléctricos  
desde la cabina del tractor

XID double: izquierda y derecha regulables por separado

modelo volumen 
litro

dimensiones tanque cm peso* kg 
 incl. soportealtura ancho prof.

Standard 100 55 60 53 35
APPLE vario 120 53 54 59 42

- verano

- independiente del diámetro del tronco
- hierba alta de hasta 50 cm
- suelo seco
- ligera pendiente hasta 5°

- destruye el crecimiento de malezas
- efecto de larga duración
- bajos costos de operación




