
M I D I P I E R R E

SUPER DUO EXTREME

SUPER DUO PROTECT

www.youtube.com/seppimulcher

Máquina livina y óptima por tractores con transmisión baja

Debido a su tamaño pequeño, la MIDIPIERRE es particolarmente apropriada 
por trabajo entre filas de árboles en huertos y viñeos. Los campos se 
limpian de piedras y el suelo será bien preparada para la nueva estación.
La estructura está hecha de acero poderoso y duradero. Los recambios son 
reemplazables y garantizamos una máquina durable.

Versión de serie  
y características

> Tritura piedras de hasta 20 cm Ø

> Trabajo en profundidad de hasta 
12 cm y más, según las condiciones 
de trabajo

> Velocidad de avance 0-2 km/h

> Enganche de 3 puntos ISO de II cat.
central fijo posterior

> Multiplicador 540 rpm 
con rueda libre

> Transmisión de correa

> Chasis hecha de acero poderoso y 
duradero con insertos reemplazables

> Barra de trituración regulable

> Capó regulable hidráulicamente

> Protección de cadenas

> Skids puntiagudo de guías

> Rotor: combinación de martillos fijos 
SUPER DUO PROTECT 
y lateral EXTREME

Versión opcional 
y accesorios

> Cardán senza o con rueda libre

> Multiplicador 1000 rpm

> Tercer punto hidráulico

Requisitos técnicos 
del tractor: 

> Marchas ultralentas (máx. 0,5 km/h) o 
la caja de cambios sin escalonamientos

> Tercer punto hidráulico

Datos técnicos · MIDIPIERRE Potencia nominal 80-130 CV
Ancho de trabajo 125 cm  150 cm 
Ancho total 153 cm 178 cm
Profundidad 115 cm 115 cm
Altura 120 cm 120 cm
Peso (indicativo sin opciones) 1.270 kg 1.380 kg
Correas 6 6 
SUPER DUO PROTECT + EXTREME 2+26+2 2+31+2

Laterales martillos  
fijos con insertos  
de metal duro

Martillo fijo  
con insertos  
de metal duro

100-130 CV

Herramientas

Las informaciones contenidos en el presente documento son indicativos. SEPPI M. podrá aportar eventuales modificaciones, sin obligación de preaviso.
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www.seppi.com Trituradores de piedras y fresadores forestales

MIDIPIERRE · cualidades

Barra de trituración regulable  
para ajustar el grado de trituración

Rotor en forma de espiral 
para mejor distribución de energía, 
bajo ruido y vibración

Rotor helicoidal con martillos fijos 
SUPER DUO PROTECT + lateral EXTREME 
con placas de metal duro,  
soporte de martillos antidesgaste

Chasis muy robusto en acero  
antidesgaste y con  
insertos de desgaste intercambiables




