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* Le poids est à titre indicatif, il peut varier.

Ailes en caoutchouc 
renforcées avec des 

ressorts

Système anti-choc

Attelage directe au 
tracteur, 

sans relevage frontal

Pliage pour le transport:
XAN: manuel
XAN front single & double: hydr.

Saison

Situation 
Optimale

Avantages

largeur de 
travail
A = cm

XAN XAN front single
hauteur
H: cm

poids*
kg

distance du bord du 
broyeur
X: cm

distance du centre du 
tracteur

X min-max: cm

115 100 150-187 35 54

L‘andaineur XAN est disponible en version double ou simple, soit attelé 
devant le tracteur, soit attelé au broyeur.

Cet accessoire permet de ramasser les feuilles et les bois de taille dans 
les rangées et de les méner devant le broyeur pour les hacher.

Andaineur

Caractéristiques XAN
Vitesse de travail 1-5 km/h
Attelage Tracteur*(XAN front), broyeur ou PORT-X

Connecteur Broyeur ou PORT-X: Attelage rapide
Tracteur (XAN front): flasque

Débit 30-40 l/min
Tuyeaux de connexion 120 cm
Senseur d’écart Ressort pour palpage
Appui Disque tournant
Outils 3 ailes de caoutchouc

* Contrôle: 1-2 raccords double effet supplémentaires

- automne
- hiver

- à partir d‘environ 2 cm Ø de tronc
- feuilles et bois de taille
- sol sec
- pente légère jusqu‘à environ 10°

- prévient la pourriture
- ramasse aussi les bois de taille latéraux
- dérangement de l‘habitat d‘animaux nuisibles
- pas de dommage au tronc

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif. SEPPI M. se réserve le droit d’apporter tout type de modification sans préavis.
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