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EXTREME

Broyeur forestier compact et robuste - notre broyeur classique!

Le MIDIFORST dt travaille avec des tracteurs de haute performance et 
avec sa construction robuste, il s’agit du broyeur dont vous avez besoin 
pour vos travaux dans le domaine forestier. Le rotor et les outils avec des 
inserts supplémentaires en carbure de tungstène rendent le mulching et le 
labourage très efficaces. Selon l‘application, vous pouvez choisir entre le 
MINI DUO éprouvé avec ses deux inserts ou le MONO TIP avec une pointe 
robuste. Le système de supports breveté permet un remplacement rapide 
pour un temps d’arrêt réduit de la machine.

Spécifications standards  
et caractéristiques
> Broyage de bois jusqu‘à 30 cm Ø

> Vitesse de travail 0-5 km/h

> Attelage à 3 points ISO 2e et 3e cat. 
central fixe arrière

> Boîtier 1000 t/min 
avec roue libre

> Transmission double avec courroies

> Capot réglable hydrauliquement

> Patins, réglables en hauteur avec 
une plaque carbure interchangeable

> Protection avec chaînes

> Contre-couteaux estampées

> Rotor standard:  
combinaison marteaux fixes avec 
inserts en métal dur 
MINI DUO et  
MONO PROTECT EXTREME

Options  
et accessoires
> Combinaison marteaux fixes avec 

inserts en métal dur  
MONO TIP V-LOCK et  
MONO PROTECT EXTREME

> Attelage frontal

> Troisième point hyd.

> ADAMTM  
système d‘auto-alignement

> Embrayage centrifuge 
*limitée à une puissance nominale 
du tracteur de 200 CV

> Rabatteur de branches 
(divers types au choix)

> Patins étroits

Données techniques · MIDIFORST dt Puissance nominale 120-240 CV
Largeur de travail 200 cm 225 cm 250 cm
Encombrement 230 cm 255 cm 280 cm
Profondeur 125 cm 125 cm 125 cm
Hauteur 115 cm 115 cm 115 cm
Poids (indicatif, varier selon options) 1.670 kg 2.010 kg 2.230 kg
Courroies 2x5 2x5 2x5 
Marteaux fixe MINI DUO + latérale 42+2 46+2 50+2
Marteaux fixe MONO TIP + latérale 61+2 68+2 75+2

max. 30 cm Ø  120-[200*]240 CV

Outils

Marteau latérale

Marteau fixe

Marteau fixe
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Déflecteurs latéraux  
sur les courroies  
de protection

Châssis renforcé avec  
protection contre l’usure 
5 rangées de contre-lame en acier 
trempé pour un résultat de travail 
parfait; rangées interchangeables 
dans les zones critiques

Rabatteur pour 
l’abattage des plantes 
et pour la protection 
du tracteur 
(divers types au choix)

Broyeur puissant pour les tracteurs de 120 à 240 CV.  
Châssis robuste en acier de haute résistance, avec plaques d’usure interchangeables.

MIDIFORST dt · Caractéristiques

Rotor avec des outils 
fixes pour broyer du bois  
et pour travailler en 
profondeur

ADAMTM systeme d‘auto alignement
L’inclinaison protège le cardan et la prise de 
force; le mouvement des angles devient plus 
grand (option)

Intérieur de la machine 
facilement accessible pour la 
maintenance de l‘entraînement

Protection efficace au 
moyen de chaînes

Patins d’appui, réglables en 
hauteur, renforcés par une plaque 
carbure interchangeable


