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Broyeur compact de haute performance

Le broyeur forestier MIDIFORST est idéal pour des applications diverses -  
dans le secteur forestier: pour le ménage des forêts et l’entretien de 
routes forestières, des lignes électriques et gazoducs, pour le nettoyage 
après la récolte pour créer des bandes coupe-feu ...  
et dans l’agriculture : remplacement de vergers ou vignobles existants, 
l’entretien de plantations de petits fruits ....

Spécifications standards  
et caractéristiques
> Broyage de bois jusqu‘à 25 cm Ø

> Vitesse de travail 0-5 km/h

> Attelage à 3 points ISO 2e cat. 
central fixe arrière

> Boîtier 1000 t/min 
avec roue libre

> Transmission avec courroies

> Capot réglable hydrauliquement

> Patins renforcès,  
réglables en hauteur

> Protection avec chaînes

> Contre-couteaux estampées

> Rotor standard  
avec marteaux mobiles

Options  
et accessoires
> Attelage frontal

> Boîtier 540 t/min

> Embrayage centrifuge

> Rabatteur de branches

> Râteaux sur le capot

> Rouleau d‘appui renforcé  
(au lieu des patins)

Données techniques · MIDIFORST Puissance nominale 80-130 CV
Largeur de travail 175 cm 200 cm 225 cm
Encombrement 204 cm 229 cm 254 cm
Profondeur 112 cm 112 cm 112 cm
Hauteur 120 cm 120 cm 120 cm
Poids (indicatif, varier selon options) 1.240 kg 1.360 kg 1.470 kg
Courroies 5 5 5 
Marteaux fixe · standard 38+2 42+2 46+2

max. 25 cm Ø  80-130 CV  

Outils

Marteau latérale

Marteau fixe
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Patins, réglables en hau-
teur, renforcées avec des 
plaques en métal dur

Châssis robuste et renforcé  
avec 2 rangées de contre-lame en acier 
trempé pour un résultat de travail parfait

Rabatteur mécanique  
pour l’abattage des plantes  
et pour la protection du tracteur  
(option)

Rotor avec des outils 
fixes pour broyer du bois  
et pour travailler en 
profondeur

Broyeur forestier, compact et robuste, pour des tracteurs de tailles moyennes
avec châssis renforcé, courroies de protection soudées et déflecteurs latéraux.

MIDIFORST · Caractéristiques

Charnière sur toute la 
longueur de la couverture 
pour la stabilisation

Multiplicateur 
réversible

Protection efficace au 
moyen de chaînes


