
K A S T O R

www.youtube.com/seppimulcher

Rimuove qualsiasi ceppo - indipendentemente dal diametro

Un rotore a forma di disco dotato di utensili appuntiti brandeggia da 
un lato all‘altro, avanzando gradualmente nel ceppo fino a eliminarlo 
completamente. 
La fresa KASTOR è particolarmente utile su strade, in parchi e su altri 
spazi aperti dai quali sono stati tagliati gli alberi. I resti del ceppo fresato 
si mescolano col suolo, creando un nuovo terreno ricco di proprietà.  
Le nuove piante possono dunque facilmente trovare un suolo fertile.  
Vengono anche utilizzate come scavafossi per le canalizzazioni.

Dati tecnici KASTOR
Disco rotore · diametro x spessore 90 x 11 cm 
Larghezza d‘ingombro 76 cm
Profondità 230 cm
Altezza 130 cm
Peso · titolo indicativo senza optional 1.050 kg
Utensili fissi · quantità 50

UTENSILI

80-180 CV
Ø illimitato

Combinazione   
di utensili fissi
6 tipi

Modello di base  
e caratteristiche

> Fresa ceppi fino a profiondità  
nel terreno di 35 cm 
e di qualsiasi diametro

> Trattori: 70-130 CV

> Attacco a 3 punti ISO di II cat.

> Moltiplicatore 1000 giri/min  
con ruota libera

> Trasmissione doppia 
con 5 cinghie su entrambi i lati

> Brandeggio idraulico  
a destra e sinistra

> Cofano idraulico

> Protezione con catene

> Rotore a disco con combinazione   
di utensili fissi HRC 
con inserti in metallo duro 
(carburo di tungsteno)

 
Allestimento optional

> Cardano omocinetico

> Ruote d‘appoggio

> Comando a distanza  
elettro-idraulico

Comando idraulico
> necessario: 

3 comandi a doppio effetto 
(se non disponibile, è necessario  
il comando opzionale)

Le informazioni del presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. Eventuali modifiche, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso. 



www.seppi.com Fresaceppi

Fresaceppi a disco di SEPPI M. dal design robusto per una lunga durata anche in applicazioni impegnative.

KASTOR · caratteristiche

Sollevando e abbassando il cofano 
idraulico la profondità di lavoro viene 
ottimizzata a seconda del risultato 
finale desiderato

Cofano chiuso
Protezione con catene pesanti 
previene l‘espulsione del materiale

Brandeggio destra-sinistra  
per la fresatura completa del ceppo
Raggio di lavoro: 110 cm 
(55 cm per lato)

Rotore sporgente ad utensili fissi con inserti su entrambi lati 
per fresare ceppi e terreno in profondità
Utensili aggressivi con angolazione di taglio studiata  
per sfruttare al meglio la potenza


