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Montaggio sul trattore  
senza sollevatore 

anteriore

largh. di 
lavoro
A = cm

XAN XAN front single
altezza
H: cm

peso*
kg

distanza dal bordo 
trinciatrice

X: cm

distanza da centro 
trattore

X min-max: cm

115 100 150-187 35 54

Sicurezza anti-urto  
a molla

Ripiegabile per il trasporto:
XAN: manualmente
XAN front single & double: idr.

Pale in gomma, 
rinforzate  

con molle in acciaio

* il peso della macchina è a titolo indicativo e è comunque soggetto a variazioni.

L‘andanatore XAN è disponibile
- per l‘attacco anteriore al trattore
- per il fissaggio fisso al mulcher
- con attacco rapido 2-FAST per il collegamento alla trincia
- con attacco rapido 2-FAST per il collegamento al carrier PORT-X

XAN accumula foglie e sarmenti dai lati dei filari spingendoli al centro del 
corridoio, nella posizione ideale per essere trinciati: davanti alla trinciatrice o 
davanti al trattore.

Andanatore raccoglie i ritagli e lo spinge davanti alla trincia

Caratteristiche XAN
Velocità di avanzamento 1-5 km/h
Attacco Trattore*(XAN front), trincia o PORT-X

Collegamento Trincia o PORT-X: Aggancio rapido
XAN front/trattore: piastra

Portata d’olio 30-40 l/min
Tubi collegamento 120 cm
Sicurezza antiurto molla
Appoggio Piatto girevole
Utensili 3 pale in gomma

* Controllo: 1-2 raccordi a doppio effetto aggiuntivi

Stagione

Situazione 
operativa 
ideale

Vantaggi

- autunno
- inverno

- sarmenti da 2 cm diametro 
- sarmenti, rami e foglie
- terreno asciutto
- dossi con pendenze fino a 10°

- previene il marciume
- raccoglie i sarmenti stesi sui lati dei filari
- modifica l’habitat dei parassiti
- nessun danno alle piante

Le informazioni del presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. Eventuali modifiche, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso. 
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