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Lo scansatronchi XSC studiato per il taglio erba sotto il filare 
può essere montato su una trinciatrice oppure direttamente sul 
trattore con l’attacco a 3-punti PORT-X.
Un tastatore idraulico opzionale, consente in automatico allo 
scansa-tronchi di tagliare l’erba attorno agli ostacoli e alle piante. 
Diverse versioni ne permettono l’uso in diverse situazioni. Il 
doppio XSC si adatta bene agli spazi tra i filari permettendo un 
taglio più veloce e più preciso.

* il peso della macchina è a titolo indicativo e è comunque soggetto a variazioni.

- primavera
- estate
- autunno

Stagione

Vantaggi

- piante da 2 cm Ø con tastatore idraulico
- piante da 10 cm Ø senza tastatore idr.
- erba alta, fino ad 1 cm di diametro
- terreno asciutto
- pochi sassi
- dossi con pendenze fino a 5°

- taglio pulito
- la zolla erbosa rimane intatta
- nessuno sviluppo di polvere

largh. di 
lavoro, cm

esterno
A: cm

altezza
H: cm

peso*
kg

lame
n°

50 60 39 54 2
60 70 39 62 2
70 80 39 80 2

Caratteristiche XSC
Trincia erba e ramaglia fino a 1 cm Ø
Velocità di avanzamento 1-3 km/h
Interfaccia di attacco Trinciatrice o PORT-X
Collegamento Aggancio rapido
Portata d’olio 40 l/min
Appoggio Piatto girevole
Utensili Lame

Sicurezza antiurto Tastatore idraulico
attaccato al braccio 2-FAST

Meccanissmo flottante via 2-FAST/PORT-X

versione-2021

Scansatronchi per il taglio di erba.

Situazione 
operativa 
ideale

Le informazioni del presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. Eventuali modifiche, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso. 
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