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Trasforma legname duro e ingombrante in trucioli fini

La WBS dt pick-up è una trinciatrice pick-up con caratteristiche molto robuste. 
Si distingue per la sua struttura in acciaio ad alta resistenza, il rotore robusto e gli 
utensili larghi con inserti in carburo di tungsteno.

Il legno segato viene raccolto dal rotore a doppio pick-up, introdotto 
nell‘alloggiamento del rotore e lì sminuzzato con gli utensili larghi. La rettifica 
tramite le controlame inserite nell‘alloggiamento garantisce un risultato 
particolarmente omogeneo. Il materiale viene fatto passare più volte attraverso 
la camera del rotore, finché non è sufficientemente fine da passare attraverso 
il setaccio. Il materiale estremamente fine si decompone nel giro di una sola 
stagione, facilitando la raccolta durante il periodo di maturazione.

I campi di applicazione più comuni sono i frutteti di nocciolo, i mandorleti e i 
nociti. Per piccole quantità di materiale -> risultati particolarmente fini.

Modello di base  
e caratteristiche
> Trincia ramaglia fino a 11 cm Ø

> Attacco a 3 punti ISO centrale fisso di II 
cat. reversibile posteriore, anteriore o 
guida retroversa

> Moltiplicatore 1000 giri/min  
con ruota libera

> Trasmissione doppia a 2 x 5 cinghie

> Doppio rotore alimentato  
per raccogliere i rami  
con manometro

> Con impianto idraulico del trattore - 
Portata d‘olio richiesta 30-40 l/min

> Griglia per sminuzzamento anti-usura

> Rotore con utensili fissi con inserti in 
metallo duro / carburo di tungsteno

> 5 file di controlame temperate

> 2 ruote di appoggio laterali posteriori

  
Allestimento optional
> Comando elettrico a distanza

UTENSILI

Utensile fisso

Dati tecnici · WBS dt pick-up
Larghezza di lavoro cm 225 250
Larghezza d‘ingombro cm 300 325 
Profondità cm 200 200
Altezza cm 135 135 
Peso kg 2.300 2.500
Cinghie qtà 2 x 5 2 x 5
Utensili qty 36 40

Le informazioni del presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. Eventuali modifiche, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso. 

max. 11 cm          100-200 CV 
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WBS dt pick-up · Caratteristiche

Ruote in gomma 
supportano la macchina  
su terreni sconnessi 

Impianto idraulico con  
regolatore di flusso e manometro

Le controlame all’interno  
del telaio perfezionano  
lo sminuzzamento  
del materiale da trinciare

Rotore a elica  
con utensili fissi

Kit alimentatore inferiore  
con rotore e griglia -
può essere smontato per utilizzare la 
trinciatrice senza il dispositivo pick-up

Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza.

Deviatori laterali  
per raccogliere i rami


