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Стандартная комплектация 
и характеристики
> Измельчает траву и поросль  

до 3 см в диаметре

> Для экскаваторов: 2-5 тонн

> AR400 Очень прочный корпус для 
длительного срока службы машины с 
защитой из износостойкой стали

> Готов для монтажа переходной плиты

> Плавающий механизм навески

> Трансмиссии 
H3: Ременная передача 
Гидромотор 11 см3 с зубчатой передачей 
H3 direct: Прямая трансмиссия 
Гидромотор 11 см3 с зубчатой передачей  
БЕЗДРЕНАЖНАЯ гидросистема

> Защитная завеса из цепей спереди

> Защитная резиновая шторка сзади

> Регулируемый опорный каток

> Ротор с молотками SMW  
в три спирали

 
Опции
> Переходная плита

> Гидравлический механизм 
вращения на 190°

> Ротор H3: 
· Ротор с Y 
· Ротор с ножами

> Моторы H3:  
Приводной гидромотор на выбор 
· Гидромотор переменного 
  объёма 22-45 см³ VARIO FLOW 
· Гидромотор 17 см3

Рабочие органы

2-5 тонн макс. 3 см

Характеристики H3 H3 direct H3 H3 direct H3 H3
Ширина захвата см 60 60 85 85 105 125
Общая ширина см 72 77 97 102 117 137 
Глубина (длина) см 80 80 80 80 80 80 
Высота см 66 53 66 53 66 66 
Вес без опций кг 150 135 181 165 217 245 
Приводных ремней Кол-во 3 - 3 - 3 3 
SMW молотки Кол-во 6 6 9 9 9 12
Y ножи · OPT-031 Кол-во 12 - 15 - 21 24
Y ножи · OPT-458 Кол-во 9 - 12 - 18 24

Гидравлические  мульчеры для экскаваторов от 2 до 5 тонн

Легкая модель H3 для небольших экскаваторов идеально подходит для обслуживания 
труднодоступных мест и работает с хорошей производительностью, несмотря на 
то, что требует малой гидравлической мощности - она легко измельчает траву и 
небольшой кустарник кустарник с ветками до 3 см в диаметре. Корпус изготовлен из 
износостойкой стали, регулируемый опорный каток  с усилением в нудных местах, а 
плавающее навесное устройство идёт в стандартной комплектации.

Мульчер H3 снабжён ременным приводом, как  и большинство других экскаваторных 
мульчеров. Благодаря гидромотору, соединенному без ременного привода  напрямую 
с ротором, модель H3 direct предлагает пользователям надежный мощный мульчер, 
но менее требовательный к обслуживанию, что важно при интенсивной непрерывной 
нагрузке в удаленных местах. 
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Высокоэффективный гидропривод

H3 direct для экскаваторов с потоком масла 25-60 л/мин приводится 
в действие шестеренным гидромотором и в стандартной комплектации 
оснащен системой DRAINLESS, которая идеально подходит для 
небольших экскаваторов у которых нет дренажной линии.

Система привода модели H3 предназначена для экскаваторов с 
потоком  масла  20-130 л/мин. Для этой модели SEPPI M предлагает 
различные гидромоторы с переменным рабочим объемом, а также 
шестерённые гидромоторы с клапаном регулирования расхода.

Стандартный ротор с 
молотками SMW

Ротор с Y-ножами 
(Опция H3)

H3 с ременной передачей,
Несколько вариантов  
гидромоторов

Плавающий механизм навески
для лучшего копирования 
рельефа (стандарт)

Гидравлический 
механизм вращения
на 190° (Опция)

Мульчеры для экскаваторов

Корпус из  
износостойкой стали 

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят  ознакомительный характер.  
SEPPI M. оставляет за собой право  изменять продукцию/характеристики  в любое время без предварительного уведомления.

Завеса из цепей 
препятствует выбросу 
материала из камеры 
измельчения

H3 direct
Компактный дизайн, 
благодаря отсутствию ремней

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД H3 direct
Рабочее давление 100-230 бар
Давление в обратной магистрали макс. 5 бар
Необходимый поток масла 25-60 л/мин
Гидравлические линии:
2 (напорная, сливная)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД H3
Рабочее давление 100-300 бар
Давление в дренажной линии макс. 2 бар
Необходимый поток масла 20-130 л/мин
Гидравлические линии:
3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)


