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ПРИСТВОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон

- при работе с чувствительным щупом диаметр 
деревьев от 2 см.

- при работе без щупа – диаметр деревьев от 10 см
- высокая трава не более 1 см в диам. и не выше 50 см
- нормальная влажность почвы
- мало камней и несильный уклон – до 20°

- чистая обработка почвы
- перемешивание растительных остатков с почвой
- стимуляция роста через минерализацию почвы
- нарушение среды обитания вредителей
(например мышей)

- нет пыли

Идеальные 
условия

Преиму-
щества

-весна
-лето
-осень

Приствольный культиватор

Приствольный культиватор XSA вписывается в органическое 
земледелие. Может монтироваться либо на косилку–
измельчитель (например SMO), либо непосредственно на 3-х 
точку трактора при помощи носителя PORT-X.
Корни механически подрезаются и сорняки вытаскиваются 
на поверхность. Высокочувствительный гидравлический щуп 
защищает от повреждений даже самые молодые деревца.

Характеристики XSA
Уничтожает сорняки на глубине до 4 см
Рабочая скорость 1-3 км/ч
Навешивается на косилку или PORT-X
Сцепле́ние Быстросъемный механизм навески
Необходимый поток масла 40 л/мин
Крепление ножей на вращающийся диск
Рабочие органы культиваторные ножи
Щуп гидравлический чувствительный
Плавающий механизм по 2-FAST/PORT-X
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Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят  ознакомительный характер. 
SEPPI M. оставляет за собой право  изменять продукцию/характеристики  в любое время без предварительного уведомления.




